


Science et aliments

Pack Viscosité d’écoulement

e Clé en main
* Mise en ceuvre rapide
* Moyen de mesure utilisé dans I'industrie

Cet ensemble permet la mesure de la visco-
sité de plusieurs huiles. La viscosité est une
contrainte importante dans le process d’in-
dustrialisation des produits alimentaires.

Ces mesures comparatives aident a diffé-
rencier les notions de densité et de viscosité
qui sont parfois confondues. Il est égale-
ment possible de travailler sur I'influence
de la température.

Composition

1 ampoule de coulée de 30 mL, 125 mL d’huile de
silicone, 125 mL d’huile de vaseline, 125 mL de
propan-1-2-3 triol.

A Mesure de la viscosité d’écoulement (support de montage).

Réf. 107 210 00 Prix unitairq
delas 30,10 € HT 36,00 € TTC
6et+ 27,59 €HT 33,00€TTC

Chronometre numérique

Réf. 351 037 50 10,03 € HT 12,00 € TTC

Additifs alimentaires :
gélifiants et épaississants

« Modifier ou stabiliser
la texture d’un
. aliment
* Comprendre
I’'étiquetage des
produits alimentaires

La texture est un caractére physico-chimique important
pour apprécier un aliment. En réalisant différentes appli-
cations des additifs alimentaires d’origines naturelles, les
éléves vont découvrir quelques secrets de formulation de
I'industrie agroalimentaire. Ces agents texturants modi-
fient la viscosité, la conservation et aussi, la perception
sensorielle du produit.

Caractéristiques techniques

La sélection a été réalisée en fonction du domaine d’application et
de la diversité des origines naturelles des produits : algues, plan-
tes, bactéries. Conditionnement : poudre 100 g.

Alginate de sodium = E401
Forme des billes dans une solution de calcium

Réf. 107 253 00 9,38€HT 9,90€ TTC
Kappa carraghénane = E407

Gélifiant incontournable des desserts lactés

Réf. 107 251 00 9,38 € HT 9,90 € TTC

Gomme xanthane = E415
Pour les desserts allégés en matiére grasse, boisson...
Réf. 107 252 00 9,38€HT 990 €TTC

Gomme de caroube = E410
Epaississant et stabilisant des glaces, sauces...
Réf. 107 254 00 12,46 € HT 13,15 € TTC

Du yaourt au dessert lacté

Texturometre

e Mesure utilisée dans I'industrie
* Appareil économique
» Utilisation simple

Ce dispositif, d’utilisation simple, permet
d’initier une démarche d’investigation :
comment déterminer la rigidité d’un gel ?
L'éléve réinvestira la notion d’énergie
potentielle.

S'utilise directement a la surface du yaourt
(le dispositif repose sur le rebord de
I’emballage), I'éléve dépose une série de
masses connues jusqu’a constater la rupture
du gel par I'enfoncement de I'axe.

L'éléeve pourra mesurer la résistance des
différentes textures.

Empilement des masses sur I'axe p

Lot de 2 (livrés avec masses)

Réf. 535 019 00 27,59 € HT

33,00 € TTC

A decouvrir

Retrouvez les scénarios == ;

et les ressources ' .f“

documentaires dans ]

le dossier pédagogique
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Pack Découverte cuisine
moléculaire

Ce pack complet permet de s’initier a la cuisine molécu-
laire et d’appliquer des méthodes culinaires originales
basées sur la transformation moléculaire.

Composition

-2 x 2 g dAlginate de sodium, d’Agar-Agar, de Kappa
Carraghénane, Xanthane

- 2x 6 g de Lactate de calcium

- 2 pipettes alimentaires, 1 seringue alimentaire, 2 tuyaux a
spaghetti en silicone

- 1 guide d'utilisation contenant 8 recettes.

Réf. 107 250 00 28,34 € HT

29,90 € TTC
\.
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Retrouvez tous nos
produits dans le catalogue
PC 2011/2012 ou sur
internet : www.jeulin.fr

Science et aliments

Aromes et conditionnement

Les gouts et les couleurs...

Colorants alimentaires

Cond. Référence Prix

Désignation
Lot de 3 colorants alimentaires 12 mL 107 25500 5,50 € HT

(rouge, jaune, vert) 6,58 € TTC
Aromes
Une sélection d’ar6mes de qualité alimentaire.
Désignation Cond. Référence Prix
Ardme naturel de vanille 20mL 107 256 00 3,50 € HT
3,69€TTC
Aréme de vanille 250 mL 107 257 00 6,63 € HT
6,99€TTC
Ardéme amande amére 20mL 107 258 00 2,35 € HT
281€TTC
Aréme citron doux 20mL 107 26100 2,74 € HT
3,28€TTC
Aréme naturel café 20mL 107 268 00 2,20 € HT
232€TIC

A decouvrir

|
Mise EN PRATIQUE

Retrouvez scénarios

et ressources
documentaires dans

le dossier pédagogique

Notre offre
d’arbmes
a synthétiser
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Conditionnement et conservation

@® Pots de yaourt

100 mL (au trait). Hauteur 65 mm. Diametre 67.5 mm,
operculable. Transparent (PS).
Par lot de 100

Réf. 535 076 00 8,78 € HT
10,50 € TTC

@ Couvercles

Par lot de 100

Réf. 535 077 00 8,11 € HT
9,70 € TTC

Opercules aluminium

pour thermoscellage

Par lot de 100

Réf. 535 078 00 4,18 € HT
5,00 € TTC

( De nombreuses activités
expérimentales autour des
caractéristiques des matieres
plastique et des polymeéres
dans I’ensemble pédagogique
Réf. 107 166

\ Plus d’infos sur www.jeulin.fr J

Thermoscelleuse manuelle

Caractéristiques techniques

Puissance : 400 Watts.

Alimentation : 230 Volts / 50 Hz mono + terre.
Consommation : 250 Watts.

Régulation de la température électronique.
Encombrement : L 200 x P 460 x H 460 mm.
Poids : 10 kg.

Matériau : INOX 304.

Protection fusible : 3,15 A rapide.

Préchauffe : 10 & 15 minutes.

Fournie avec Plaque de scellage 2 trous diameétre 60 mm pour pots
diamétre 68 mm.

Réf. 535 079 00 1370,40 € HT

1639,00 € TTC

&/Assistance technique QO 825 563 563

0,15 € TTC /min & partir d’un poste fixe



Science et aliments

Fermenteur
» |déal pour le suivi du métabolisme des

micro-organismes utilisés en agro-alimentaire

Avec ce fermenteur vous contrblez les parametres
essentiels du milieu. C’est I'outil idéal pour étudier la
fermentation des levures et autres bactéries lactiques.

Composition

1 enceinte en verre de 2 L. 4 emplacements pour sondes de @ 12 mm
(0,, CO,, éthanol...). 2 emplacements de @ 6 mm (luxmétre, photo-
metre...). 1 dispositif de prélevement d’une aliquote et d’introduc-
tion d’un liquide. 1 systeme de bullage permet de gérer I'apport en
oxygene. 1 thermo-plongeur assure la régulation thermique jusqu’a
32 °C. 6 bouchons pleins et 6 ouverts. 1 barreau magnétique.
Notice a télécharger sur www.jeulin.fr

Réf. 453 040 26 416,39 € HT

498,00 € TTC

COMPLEMENTS CONSEILLES

Sonde O, air/eau et adaptateur

ou capteur voir chapitre Ex A.O.
Sonde CO, air/eau et adaptateur

ou capteur voir chapitre Ex.A.O.
Sonde Ethanol et adaptateur

ou capteur voir chapitre Ex.A.O.

Adaptateur/capteur turbidimétre voir chapitre Ex.A.O.
Atelier Scientifique SVT voir chapitre Ex.A.O.

CONSOMMABLES

Levure
Lot de 3 sachets de 8 g de levure déshydratée.
A conserver au frais et au sec.

Réf. 107 224 14 3,78€ HT 3,99 €TTC

Transformation des sucres

|
i |
| |
Exemple de dispositif expérimental » e
avec sonde COz2 et éthanol.

-
Mise EN PRATIQUE

A decouvrir

Ferments du yaourt
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Réfractomeétre portatif
numeérique HI 96801

* Grand écran LCD double niveau :
concentration de sucre et température
- Etalonnage facile et économique
a I'aide d’eau distillée
» Compensation automatique
de la température

Cet appareil s’adapte a toutes les concentrations en sucre.
Economique, il vous permet de disposer d’'un appareil
numérique au prix d’un appareil analogique.

Caractéristiques techniques
Gamme : 0 a 85 % Brix / 0 a 80 °C. Résolution : + 0,1 % Brix / +0,1 °C.
Plus de détails sur www.jeulin.fr

Réf. 701 807 04 145,00 € HT

173,42 € TTC

Réfractomeétre a main

» Excellente visibilité des résultats

 Instrument métallique de conception
robuste

e Optique de qualité

* Compensation automatique
de température

Cet appareil convient a I'analyse
de la plupart des solutions sucrées type boisson.

Caractéristiques techniques
Echelle : 0 & 80 %. Précision : 0,5 %.

Réf. 701 800 04 110,37 € HT

132,00 € TTC
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Sciences et ceuvres dart

Arts plastiques, musicaux et images

Logiciel aménager en réalité augmentée

e Travail sur les échelles (Mathématiques)

« Notion de binarisation et de traitement de I'image

« Distinction réel / virtuel
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par éleve

Retrouvez tous nos
produits dans le catalogue
PC 2011/2012 ou sur
internet : www.jeulin.fr

Smartphone, publicité interactive, console de jeu...

La réalité augmentée envahie notre environnement tech-
nologique et celui des éleves.

Cette technologie connait un engouement trés important
et de nombreuses applications professionnelles sont en
cours de développement dans les domaines de I'industrie,
du médical, de I'agencement et de I'architecture.

La réalité augmentée, c’est quoi ?

C’est la superposition d’images virtuelles (3D ou 2D) et
d’images de I’environnement réel visualisées a I'aide
d’une webcam.

Ces incrustations d’objets virtuels en temps réel, comple-
tent notre perception instantanée du réel.

Cette application logicielle unique, novatrice et trés
simple d’utilisation va permettre aux éleves d’insérer
des images virtuelles de différentes échelles dans leur
projet d’aménagement de maquettes ou en réel.

Le logiciel propose : une base de plus 80 images et animations, une
visualisation en temps réel avec capture d’écran, un module
binarisation de I'image en noir et blanc.

Configuration recommandée
Compatible PC. Processeur 1 500mHz. 512 Mo Ram. Windows XP.

Licence 15 postes
Réf. 835 286 00 57,69 € HT

69,00 € TTC

Webcam sur flexible
Réf. 451 063 01
Caméra stylo

Réf. 571 185 07

18,00 € HT 21,53 €TTC

74,42 € HT 89,00 € TTC

Syntheses de pigments

» Mise en ceuvre rapide des réactifs
e Activités complétes pour 5 postes
e 4 pigments différents a synthétiser

La fabrication des pigments, permet I'approche des pre-
miers matériaux utilisés pour peindre. Celle-ci est aussi
I'occasion d’aborder I'aspect historique des pigments
synthétisés (bleu de prusse, oxyde de fer...).

Au cours des différentes expériences, vos éleves
découvrent les techniques utilisées pour réaliser ces 4
synthéses : I'oxydation, I’oxydation douce, la fabrication
d’un complexe et une synthése avec montage a reflux.

Composition

Réactifs préts a I'emploi pour la synthése de :
- Loxyde de manganése (pigment noir) x 5

- L'oxyde de fer (pigment jaune) x 5

- L'oxyde de cuivre (pigment rouge) x 5

- Un complexe ferreux (pigment bleu = bleu de prusse) x 5
Réf. 106 078 02 58,53 € HT
70,00 € TTC

Créa-Sons® : générateur
d’harmoniques

Programme

Arts musicaux : hature et analyse du son j

e Haut-parleur intégré

Créa-Sons® permet de créer ou de reconstituer un son a
partir de sa fondamentale et de ses harmoniques. Les
signaux sont ajoutés ou enlevés grace a des commuta-
teurs indépendants. Pour chaque harmonique la phase
et I'amplitude sont réglables simplement.

Le son obtenu, reconstitué a I'aide du sommateur, peut
étre visualisé a I'oscilloscope et/ou écouté grace a I'am-
plificateur et le haut-parleur intégré.

Caractéristiques techniques

Fréquence de la fondamentale : 220 Hz. Nombre d’harmoniques :
6. Réglages de I'amplitude de 0 a 2 V (4 Vcc). Réglages de la phase.
Commutateur d’inversion de signal pour les 6 harmoniques.
Volume sonore réglable. Alimentation : -15/ 0/ +15 V (2 DEL de
controle). Dimensions : 310 x 180 x 85 mm. Masse : environ 1 kg.
Douilles bananes de sécurité @ 4 mm. Marque déposée.

Notice a télécharger sur www.jeulin.fr
Réf. 222 029 15 416,39 € HT
498,00 € TTC

@Commande sur internet jeulin_fr



Science et ceuvres dart

Kit protection et corrosion
du fer

* Expériences visuelles et rapides

e 2 manipulations complétes simples

e Sans préparation préalable
« Utilisation de produit non dangereux

Clou + cuivre

Clou seul

Clou + aluminium

Une approche expérimentale de dégradation des
matériaux de construction sous I’action des conditions
météorologique (explication expérimentale de la régle
du gamma). Dés I'addition du milieu réactionnel avec les
clous, la réaction commence et peut durer plusieurs
heures. 3 métaux différents sont testés pour interpréter
plus facilement la corrosion observée.

Composition
1 fil de cuivre @ 1mm. 1 fil d’aluminium @ 1mm. 5 clous. 2 solu-
tions réactionnelles. 2 récipients d’agar-agar 2 g. 2 boites de pétri

Réf. 107 105 08 Prix unitaire
delas 15,80 € HT 18,90 € TTC
6et+ 14,90 € HT 17,82 € TTC

COMPLEMENTS CONSEILLES

2 béchers de 100 ml. 1 systeme de chauffage. 1 pile 9 V.

Poutrelle “IPN”’ flexible

* Pour visualiser les contraintes
et les déformations
* Flexion-torsion-traction

Permet de visualiser et de mesurer simplement les
déformations subies par les poutrelles de construction et
de comprendre les avantages du profil en forme de I.

Caractéristiques techniques
Matériau : élastomere.
Dimensions : 35 x 55 x 600 mm.

Réf. 189 052 01 Prix unitaire
delas 16,50 € HT 19,73 € TTC
6et+ 13,50 € HT 16,14 € TTC

Architecture et art de I’espace

Immeuble modulaire

e Scénarios pédagogiques illimités
« Simplicité de réalisation
e Attractivité du design

106,

Concept original
Magquette d’immeuble (échelle 1/40°), basée sur une
plateforme de base unique, elle autorise toutes les
formes, nombre d’étages, dimensions. La plateforme rainée
associée aux connecteurs assurent démontage et remontage
ultra rapide, une solidité des montages qui permet de super-
poser les maquettes et donc facilite le rangement.

La liberté de conception est au cceur du projet, les éléves vont
définir : le nombre d’étages, la forme de I'immeuble, le
type d’aménagement (galerie commerciale, appartement T1
ou T2, bureaux), les parties communes (ascenseur et / ou
escalier), la liaison avec I'urbanisme du quartier.

|
Mise EN PRATIQUE

Pack base immeuble multifonctions
6 socles + 105 connecteurs.

4 m? polystyrene extrudé ép. 4 mm.
2 plaques PET 340 x 312 mm.

Réf. 189 047 02 89,00 € HT

106,44 €TTC

Lot de 3 socles

Réf. 189 045 01

105 connecteurs

Réf. 189 046 01
Emporte-piéce

Réf. 313 434 00 12,50 € HT 14,95 € TTC
Polystyréne extrudé 4 mm - 4 m?

Réf. 183 066 01 13,80 € HT 16,50 € TTC
2 plaques PET 340 x 312 mm
Réf. 183 068 01

Ciseaux matiére plastique
Réf. 313 495 02

26,50 € HT 31,69 € TTC

27,30 € HT 32,65 € TTC

6,00 € HT 7,18 € TTC

6,19 € HT  7,40€TTC
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Science et vision du monde

Voir I'intérieur du corps

Maquette échographie 3D

e Un TP fascinant sur les phénomeénes périodiques
« Simple d’utilisation
e Visualisation 3D

Comment peut-on voir des organes invisibles a I'oeil nu ?
Une échographie, comment ¢a marche ?

La maquette et le capteur échographie 3D permettent de
découvrir le principe d’exploration par ultrasons,
utilisé dans la santé. Les éleves cherchent a identifier et a
interpréter 2 images obtenues par échographie ultrason (ici
un os normal et os cassé). Le module de I'Atelier
Scientifique permet une approche didactique des
différentes phases de cette technique d’imagerie médicale.

Composition
Maquette os normal os cassé. Matériaux : mousse polyester.

Dimensions : 300 x 200 x 80 mm Mise E N P RAT I Q U E

Réf. 222 060 01 74,42 € HT
89,00 € TTC Module didactique dédié de I’Atelier
Scientifique
) Adaptateur échographe ultrason == :- 50 = ?' i

Réf. 452 059 02 250,00 € HT 299,00 € TTC ;

| Ty

V¥ Reconstruction d’un os en 3D. | _,_.ﬂ-r‘
| e
S

3 activités sont possibles :

- Mesure d'une distance grace a la propagation des
ultrasons

- Tracé d'une courbe d’absorbance en temps réel en
fonction de la distance

- Echographie d’un os en 3D : I'éléve tracera les
courbes d’absorbance en fonction de la distance grace
a I'adaptateur échographe.

Suite a ces premieres mesures, il sélectionnera

I'onglet graphe 3D permettant de reconstruire en temps

réel la forme en 3 dimensions.

Anatomimage A A& :
~ A découvrir

e Le corps humain en images
La fibre optique de démonstration

Principe de I'’exploration par endoscopie

Illustre parfaitement le mode de transmission
des images dans un fibroscope.

Ce CD-rom permet de découvrir le corps humain grace a
I'imagerie médicale.

Radiographies, scanner, IRM, endoscopies, permettent
d’appréhender la constitution d’un corps humain : les os,
les mouvements, les organes des sens, la respiration...

Cédérom version individuelle vavjeulin fr
Réf. 835 121 11 24,25 € HT \ : '
29,00 € TTC

@Commande par téléphone QO 825 563 563

0,15 € TTC /min a partir d’un poste fixe
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Logiciel 3D Anaglyphe

* Concevez des images 3D avec le logiciel
de traitement d’image Anaglyphe

Réalisez une image 3D d’une excellente qualité a partir
d’une ou deux vues.

Visualisez le résultat sur I’écran de votre ordinateur, sur
un mur lors d’une projection ou en I'imprimant.

+ = ?
= e Ter o
Logiciel version établissement
Réf. 000 397 00 15,89 € HT
19,00 € TTC
Lunettes 3D carton (lot de 10)
Réf. 312 671 03* Prix unitaire
de1a9 2,50 € HT 2,99 € TTC
10 et + 1,60€HT 1,91€TTC

Lunettes plastiques

Réf. 312 672 03 3,51 €HT 420€TIC

Vision et perception

C’est pas sorcier®
“Télécommunication et
média”

Durée : 30 minutes.

Production : France Télévisions Distribution.

Dans I’enceinte de I’établissement, I'utilisation du DVD “ C’est pas

sorcier® est libre de droits.
La projection en classe est autorisée.

Les images, le son rythment notre quotidien,
pour l'utilisateur, le principe de fonctionne-
ment de ces objets techniques demeure le plus
souvent obscur. Pour nous aider a y voir plus
clair, Fred et Jamy nous entrainent au cceur des techno-
logies de communication. Avec ce DVD, le duo de
“C’est pas sorcier®” nous livre les bases avec leur savoir
faire une culture technologique indispensable.

4 themes traités par 17 séquences extraites des émis-

sions.

- La photographie : argentique, numérique, zoom,
autofocus

-La téléphonie : transport du signal électrique, le
numéro de téléphone...

- La télévision : les secrets de la couleur, écran catho-
dique, plasma ou LCD

- La radio : une histoire d’onde...

DVD didactique
Réf. 840 121 05 44,31 € HT

53,00 € TTC

Lunettes de simulation
de I'alcoolémie

Permet aux éléves de visualiser les effets de I'alcool sur la
réduction du champ de vision.
Compatibles avec des lunettes de vue.

Lunettes jour simulation 0,8 gr/I

Réf. 108 034 00 93,30 € HT
111,59 € TTC

Lunettes nuit simulation 1,5 gr/I

Réf. 108 035 00 93,30 € HT
111,59 € TTC

* Dans la limite des stocks disponibles.

Disque de Newton

e Découverte et analyse
de la lumiere blanche

Disque monté sur support p
Mondumontage®
(non fourni).

Caractéristiques techniques

1 disque : @ 200 mm plastifié.

1 moteur : nécessite une alimentation 4,5 V
(non fournie).

Vitesse de rotation jusqu’a 3 000 tr/min.

Réf. 203 034 14 22,16 € HT

26,50 € TTC
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Science et vision du monde

Voir la terre

Radiometre digital i 4z .
AA decouvrir

« Equipé de filtres sélectionnés

~

de qualité MESURE Bathymétrie 3D
= Des réponses directement )
comparables a celles de SPOT Nouveau capteur échographe-ultrason et son

A B . logiciel dédié pour réaliser des expérimenta-
© ReQIage S|mple et raplde tions de simulation de mesure de profondeur
Objectifs de fonds marins en 3D.

Comprendre comment sont obtenues, puis exploitées les
données brutes saisies et transmises depuis les satellites
d’observation, a partir de mesures réelles pratiquées a . .
I'aide de ce radiométre au laboratoire ou sur le terrain. www.jeulin.fr

Principe

Chaque matériau présente une réflectance (puissance
rayonnée/puissance regue) pour chaque longueur
d’onde. On appelle signature spectrale d’un substrat le
tableau de ces réflectances caractéristiques pour quel-
ques longueurs d’ondes étalons : elles permettent de
I'identifier.

C’est le role du radiométre... tout comme celui de SPOT.
Caractéristiques techniques

Dimensions : radiométre :14 x 10 x 4 cm, support : 13 x 14 x 11 cm.

Composition

Sortie analogique externe. Sortie -5 / +5 V permet une visualisa-
tion sur console ESAQ® ou sortie 0-1 V pour affichage éventuel des
résultats sur un appareil de mesure a grand cadran. Porte-filtre
rotatif avec 6 filtres, une position “lumiére blanche™ et une posi-
tion “zéro”. Support a glissiere permettant le réglage en hauteur.
Livré avec 2 piles 1,5 V.

Notice a télécharger sur www.jeulin.fr

Réf. 545 011 10 498,33 € HT

596,00 € TTC
Perception et traitement Voir la terre
cérébral

)

Désignation Référence Prix Désignation Référence Prix
Maquette de I'ceil éléve 20217415 25,50 € HT Kit lunette astronomique 20203210 17,56 € HT

30,50€TTC 21,00€TTC
Magquette de I'eeil démonstration 202 013 13 387,12 € HT Téléscope de newton 57100208 106,19€ HT
463,00 € TTC 127,00€ TTC
Eil démontable 51206536 66,05€ HT Géorama 31204339 168,06 € HT
79,00€TTC 201,00€TTC
Dissection ceil de veau 108 016 05 3,46 € HT GPS 54501302 183,11€ HT
3,65€TTC N 219,00€ TTC
P.M. rétine mammifeére - CL 575430 13 5,43 € HT A d A 1
6,50€ T7C ecouvnr
P.M. rétine homme - CL 575 610 12 6,02 € HT

“Voir I'infiniment grand,

7,20€ TTC ir Vinfin “.
Retrouvez tous nos P.M. tache aveugle - CL, HE 575611 09 6,27 € HT voir I'infiniment petit _
produits dans le catalogue 7,50 € TTC Retrouver notre offre microscopes et
PC 2011/2012 ou sur PM. oeil grenouilie 57507601 BT ETT loupes dans notre catalogue SVT
internet : www.jeulin.fr c
oupe totale - HE 7,50 € TTC

@ Commande par fax 0 825 564 399

0,15 € TTC /min & partir d’un poste fixe
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Science et cosmeétique

Parfum et protection de la peau

Kits synthése d’arbme

= Ampoules sécables pré-dosées
e |déals pour une manipulation éléve
e Sécurité accrue

Synthétisez facilement un aréme grace aux kits ampou-
les sécables. La comparaison entre une extraction par
distillation fractionnée et une synthése met en évidence
la nécessité de faire des substituts chimiques.

Ces substituts permettent de répondre a la demande
industrielle comme celle de la parfumerie par exemple.
La réalisation de ces expériences ne demande pas d’étre
obligatoirement dans une salle de TP.

Idée d’activité : Calculer le rendement d’une synthése et
d’une distillation fractionnée (quantité, temps...) et
montrer la nécessité de synthétiser.

@ Synthese d’aréme
Lot de 10 Référence

Kit aréme de banane 102188 17
Kit arbme de poire 102189 17
Kit aréme de lavande 102190 17
Kit ardme d’ananas 102 191 17
Quantité Prix du lot
delas 14,13 € HT 16,90 € TTC
Get+ 13,33 € HT 15,94 € TTC

@ Appareil pour synthése éléve

Réf. 713 094 11 Prix unitaire
delas 19,65€HT  2350€ TTC
de6all 19,15€ HT 2290 € TTC
12et+ 18,65 € HT 22,30 € TTC
Protection de la peau Dispositif d’étude

de la tension superficielle

e Mesure I'influence de la dureté
de I'eau et de la température
sur la tension superficielle

Ce dispositif permet la mesure du coefficient de J

tension superficielle par la méthode dite de I'arra-
chement (Lecompte de Nody).

Il est possible de faire par exemple : le rapport
entre la valeur de la tension superficielle d’'une
eau savonneuse et les taux plus ou moins riches en
carbonate ou/et magnésium de celle-ci.

Désignation Référence Prix

Préparation microscopique 575 466 12 5,43 € HT
de peau du doigt - CT 6,50 € TTC Composition
Préparation microscopique 575 489 01 6,27 € HT -1 anneau en aluminium @ 55 mm a bord biseauté
de peau mammifére en coupe 7,50 € TTC suspendu par 3 fils et 1 ceilleton
A : N i o
Mini lampe UV, 701 434 07 32,61 ehT ;gyr:zranmometre 0,1 N, précision + 0,5 %, longueur
39,00 € TTC ’
Enceinte U.V 701 435 08 124,58 € HT Notice & télécharger sur www.jeulin.fr
149,00 € TTC
A decouvri
( TP mutagénese de la levure ADE 2 \
par uv
Ce TP montre les effets mutagenes des rayon-
nements ultraviolets sur les cellules vivantes.
Les éléves peuvent quantifier les effets muta-
genes (Iéthales ou non) en fonction de la
durée d’exposition aux UV. o
\_ www.jeulin.fr Y. Ref. 243 017 12 80,27 € HT
96,00 € TTC
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14 Partageons

la mise en place
des réformes !
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*  \sualsez kes nouveaux produits
+ Consuftez les FAQ
»  Découvrer les notices et bes guides pédagogques

2+ Partagez

= Sur ke Wiki BLAD, partagez vos TP avec vos collégues profeseurs
= Participez aux panek = tests produits =
* Donner votre avs d'utissteur

3 Commandez

= La valdation par un tiers de votre élabisement
»  Lalwraison rapide
=  La gestion du SAV en ligne

4 agnez

En quelques diics, acobder: » o guidkes d'achats
®  ap comparateurs produits
*  ilachalne « Jeulin TV =
»  Avos lstes de besoirs réguliers



Modele de I'atome

« Grand format, Repartition

» Comprehension facilite, des ¢lectrons

sur les couches
KLM

« Respecte le modele de Bohr.
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